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IKALFIRE

FIREPLACES

Prestandadeklaration 305/2011

1. | Produkt Kalfire W60/51F
2. | Avsedd anvindning Spisinsatser for fasta brinslen
Kal-fire B.V.
3. | Tillverkare S; 51(1) élg‘;clli(:;;:l%i 21
Nederland
4. | Enligt AVCP System 3
Provningsorgan Fraunhofer Institut, NobelstraBe 12,

D-70569 Stuttqart, Deutschland

Provningsorgan nummer

1004

Testrapports nummer

P8-003-2015

Sakerhetsavstand till brannbart material Bak= 200 mm
Sida= 200 mm

NOx vid 13% 119 %

6. Partiklar vid 13% 13 %
CO vid 13% 0,08 %
Utslapp av farliga dmne Inget varde faststallt
Max. drifttryck Ej tillampligt
Viarmeeffekt, nominell 13,2 kW
Verkningsgrad 80 %

Harmoniserad teknisk specifikation

EN 13229:2001/ A2 2004/ AC2007

Visentliga egenskaper

Prestanda

Rokgastemperatur vid nominell virmeeftekt

260°c

Minsta avstand i mm

Prestandan hos den produkt som anges i punkterna 1 och 2 6verensstimmer med den angivna prestandan i
7. | punkt 7.
Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4.

Undertecknas av tillverkaren

Drs Ing Beijko van Melick Msc, Managing Director- kal - fire B.V.

Namn

Belfeld, 01-05-2022 -y —
Ort och datum Signatur




