
Prestandadeklaration 305/2011

Undertecknas av tillverkaren

Drs Ing Beijko van Melick Msc, Managing Director- kal - fire B.V.

Namn 

Belfeld, 01-05-2022
Ort och datum Signatur

10

1. Produkt Kalfire W90/47C

2. Avsedd användning Spisinsatser för fasta bränslen

3. Tillverkare

Kal-fire B.V. 
Geloèrvelddweg 21 
5951 DH Belfeld 
Nederland

4. Enligt AVCP System 3

Provningsorgan

Provningsorgan nummer
Testrapports nummer

5.

Harmoniserad teknisk specifikation

6.

Väsentliga egenskaper

Rökgastemperatur vid nominell värmeeffekt

Säkerhetsavstånd till brännbart material
Minsta avstånd i mm
Bak= 100 mm
Sida= 100 mm

CO vid 13%

Utsläpp av farliga ämne

Max. drifttryck

Värmeeffekt, nominell

Verkningsgrad

Prestandan hos den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den angivna prestandan i 
punkt 7.  
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4.

7.

Fraunhofer Institut, NobelstraBe 12, 
D-70569 Stuttqart, Deutschland
1004
P8-048-2010
EN 13229:2001/ A2 2004/ AC2007

Prestanda

241 °c

0,10 %

Inget värde fastställt

Ej tillämpligt

14,9 kW

80 %

Partiklar vid 13% 20 %

NOx vid 13% 138 %


